
 

 

 
 

 

 

ANHUI HELI CO LTD. 
Adres: No. 668, Fang Xing Road, Hefei, ChRL (Chiny) 

Faks: +86-551-63639966 
Tel.: +86-551-63639068 (USA), 63639258 (Europa), 

63639358 (Azja), 63662105 (Afryka i Bliski Wschód) 
 

• Zastrzegamy sobie prawo do doskonalenia produktów i wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia odbiorcy. 

  



 

 

 

Wózek czołowy elektryczny serii G3 



 

 

 

Wózek nawiązuje do stylistyki rodziny HELI, lecz jest owocem nowej koncepcji elektrycznych 

wózków widłowych: co więcej, można go zamówić z akumulatorami litowymi lub kwasowo-

ołowiowymi. 



 

 

 

Dwa systemy akumulatorów, 
jedna wyjątkowa stylistyka 

Liczą się prawdziwe osiągi, a nie ich pozory. 

Może pracować akumulatorami litowymi lub kwasowo-

ołowiowymi. 

Wózek łączy wszelkie zalety napędu spalinowego z 

elektrycznym. 

Kompatybilność 

Integracja 
platformy 



 

 

 

Seria G3 6-101 

Wydajność i energooszczędność 

Mocny napęd na dwie osie, doskonała zdolność pokonywania wzniesień. 

Napęd na obie osie dzięki silnikowi trakcyjnemu i zwolnicom zachodniej produkcji: duży 

moment obrotowy na kołach przekłada się bezpieczną i stateczną jazdę. 

Prędkość jazdy: 6–7 t:15–

16 km/h 8,5–10 t: 13–

15,5 km/h 

Maks. zdolność pokonywania 

wzniesień z ładunkiem: 6–

8,5 t:18% 10 t: 15% 

Maks. prędkość podnoszenia z 
ładunkiem: 

6–7 t: 0,32 m/s 
8,5–10 t: 0,255 m/s 

Maks. prędkość 
podnoszenia bez ładunku: 
0,46 m/s 6–7 t: 0,46 m/s 

8,5–10 t: 0,350 m/s 

Dobry udźwig na dużej 

wysokości wideł 

Jednoczesne ładowanie dwoma kablami: szybkie i wydajne. 
Wózek widłowy z akumulatorem litowym jest 

standardowo wyposażony w dwa gniazda dla ładowarki, 

co znacznie skraca czas ładowania. Akumulatory litowe 

odznaczają się dużą pojemnością — mogą być używane i 

ładowane w dowolnym momencie, co oznacza wydajną i 

nieprzerwaną pracę przez cały dzień. 

Warianty akumulatorów litowych: 

606 Ah pojemności (standardowa konfiguracja): jedno 

ładowanie starcza na 8 godzin pracy pod niewielkim 

obciążeniem. 

813 Ah pojemności: jedno ładowanie starcza na 8–9 godzin pracy w 

typowych warunkach użytkowania wózków tego typu. 

1084 Ah pojemności: jedno ładowanie starcza na 9–

10 godzin pracy w cięższych warunkach 

użytkowania, z dużymi ładunkami. 

808 Ah pojemności (akumulatory litowe dla modeli 

8,5–10 t): jedno ładowanie starcza na 8–9 godzin 

pracy w typowych warunkach użytkowania wózków 

tego typu. 

Czasy pracy 

Czas ładowania (ładowanie 
między zmianami pracy) 

Wiele wariantów konfiguracji, niskie zużycie energii. 

Dwukolorowy przycisk hamulca 
postojowego wyróżnia się na 

pulpicie, więc łatwo go użyć. 

Niezależny układ wspomagania 

kierownicy zwiększa siłę 

wspomagania hydraulicznego 
proporcjonalnie do obrotów 

kierownicy, co zmniejsza pobór 

Pełna instalacja oświetleniowa 

LED — duża jasność, długa 

trwałość źródeł światła, 

energooszczędność. 

Przednie koła są standardowo 

wyposażone w opony bliźniacze, 

co zapewnia lepszą nośność 

wózka. 



 

 

 

ELEKTRYCZNE NA AKUMULATORY LITOWE / 
KWASOWO-OŁOWIOWE 

Nachylenie 
wzniesienia 

6–8,5 t: 18% 

Inteligentny i bezpieczny 

• Inteligentne parkowanie automatyczne: optymalizacja układu hamowania 

regeneracyjnego i aktywne parkowanie w wielu warunkach pracy — bezpieczeństwo 

i łatwość obsługi. 

• Inteligentne hamowanie podczas skrętu: działa czynnie, ograniczając prędkość jazdy 

podczas pokonywania zakrętów, co chroni przed wywrotką. 

•  Inteligentne ograniczniki wysokości: inteligentny układ indukcyjny nadzoru ruchu 

podnoszenia i opuszczania wideł chroni przed kolizjami, co sprzyja wygodzie i 

bezpieczeństwu. 
• Inteligentne zabezpieczenia robocze: pełny system OPS pozwala uniknąć 

niebezpiecznych manewrów, gdy operator uniesie się na fotel lub wysiądzie z 

wózka. 

• Inteligentna strategia sterowania: dwurdzeniowy kontroler spełnia najnowsze 

wymagania bezpieczeństwa przemysłowego obowiązujące w UE. 

Hamowanie podczas skrętu 

Amortyzator 
opuszczania masztu 
wózka 

Amortyzator 
podnoszenia 
masztu wózka 

Widok na tył wózka elektrycznego jest lepszy niż w wózkach spalinowych o tym samym udźwigu: 
martwe punkty są mniejsze. 

Klatka ochronna nad stanowiskiem operatora jest 
wykonywana metodą tłoczenia dla większej wytrzymałości i 

bezpieczeństwa pracy. 

Fotel z pełnym zawieszeniem sprzyja wygodzie 
pracy operatora. 

Tym samym bezpieczeństwo manewrowania i pracy jest lepsze. 



 

 

 

Seria G3 6–10 t 

Komfort i ergonomia 

• Maszt o wąskich profilach i szerokim polu widzenia: dobra widoczność podczas jazdy, dla wygody i bezpieczeństwa operatora. 
• Wózek wyróżnia się zaletami platformy spalinowych wózków widłowych, w tym wygodnym stanowiskiem operatora. 
• Pompa zębata w wykonaniu cichym od zachodniego producenta: znacznie niższy poziom hałasu hydrauliki. 

Konfiguracja opcjonalna z systemem inteligentnej amortyzacji chroni operatora wózka przed skutkami jazdy po nierównej nawierzchni, a także 

sprzyja większej wygodzie pracy. 

Energia 
wstrząsów 

pochłaniana 
przez 

Niski 
poziom 
drgań 

• Mniejsze udary od drgań 
Wstrząsy podczas jazdy z ładunkiem na nierównej nawierzchni są w znacznym 

stopniu pochłaniane, zaś same drgania — skutecznie ograniczone. 

Ograniczony poziom drgań i hałasu 
Hałas towarzyszący wstrząsom podczas jazdy z ładunkiem na nierównej nawierzchni 

jest znacznie ograniczony. 

Mniejsze zmęczenie podczas jazdy 
W razie zatrzymania awaryjnego podczas opuszczania ładunku na wózku, system 

ogranicza drgania i zmęczenie operatora od zatrzymywanych udarowo mas 

bezwładnych, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo prowadzenia wózka. 

Obcią
żenie Amort

yzator 
olejow

y 

• Synchroniczny hydrauliczny układ kierowniczy z regulacją kierownicy i inteligentną regulacją przesunięcia kątowego kół skrętnych — dokładne i wygodne 

prowadzenie wózka (na zamówienie). 

• Wyświetlacz tablicy rozdzielczej z interfejsem w języku chińskim i angielskim: uwzględnia prędkościomierz, licznik motogodzin, stan akumulatora, 

sygnalizację kodów usterek i inne informacje. 

Bez synchronicznego układu kierowniczego Z synchronicznym układem kierowniczym 



 

 

 

 

Stabilność i niezawodność 

• Oś napędowa i silnik produkcji zachodniej dla stabilnej jazdy i niezawodnej eksploatacji. 
• Hamowanie regeneracyjne na mokrej nawierzchni jest bezpieczne i pewne. 
• Innowacyjna konstrukcja masztu wyróżnia się większą wytrzymałością ogólną oraz sztywnością. 
• Konstrukcja spawanego dużego zbiornika oleju znacznie zwiększa wytrzymałość ramy podwozia i sprzyja chłodzeniu oleju hydraulicznego. 
• Można użytkować wózek w chłodniach -20°C przez 6 godzin, a następnie pozostawić go w niej na 12 godzin, po czym wznowić pracę bez spadku wydajności. 
• Nowa konstrukcja osi skrętnej oznacza bezpieczeństwo i niezawodność. 

 

 

Wygoda i łatwa konserwacja 

• Zoptymalizowano rozplanowanie stanowiska operatora. Akumulator znajduje się bezpośrednio pod komorą silnika, zaś kąt otwarcia maski jest duży, co ułatwia codzienne 
przeglądy i konserwację. 

• Sterownik zamontowano na balaście, dzięki czemu lepiej rozprasza ciepło i jest łatwo dostępny dla obsługi. 
• Pokrywa dostępu do akumulatorów ułatwia wymianę akumulatora litowego na kwasowo-ołowiowy — dzięki temu wózek spełnia wymagania dużej grupy odbiorców. 

 

 
 

 
  

Inteligentny system zarządzania flotą HELI (wersja podstawowa na Chiny) Zarządzanie 
akumulatorem 

Zarządzanie 
jazdą 

Zarządzanie 
pojazdami 

Inteligentne 
formularze 
raportów 

Pozycjonowanie pojazdów Formularz statystyczny 

Diagnostyka zdalna Zarządzanie pojazdami 

Monitoring zdalny 
Ograniczenie dostępu dla osób upoważnionych 

(na zamówienie) 

Przypomnienia o konserwacji Zarządzanie obciążeniem pojazdu (na 
zamówienie) 

Zarządzanie akumulatorem 
Zarządzanie kolizjami pojazdów (na 

zamówienie) 



 

 

 
 

Dane techniczne i producenta (1) 
Charakterystyka 

1.01 Producent 
  

 

1.02 Model 
  

CPD60 CPD60 CPD70 CPD70 

1.03 Numer konfiguracji 
  

GB2D GB2DLi GB2D GB2DLi 

1.04 Udźwig znamionowy Q kg 6000 6000 7000 7000 

1.05 Odległość od środka ładunku c mm 600 600 600 600 

1.06 Napęd pojazdu 

  

Energia elektryczna 
Energia 

elektryczna 
Energia 

elektryczna Energia elektryczna 

1.07 Stanowisko operatora 
  

Siedzące Siedzące Siedzące Siedzące 

1.08 Zwis przedni X mm 600 600 605 605 

1.09 Rozstaw osi y mm 2305 2305 2305 2305 

Masa 

2.01 Masa całkowita (z akumulatorem / bez akumulatora) 
 

kg 10580/7950 9720/9170 11030/8680 10330/9780 

2.02 Nacisk na oś (z ładunkiem, przód/tył) 
 

kg 16350/1130 15280/1340 16280/1750 15730/2000 

2.03 Nacisk na oś (bez ładunku, przód/tył) 
 

kg 5730/4850 4750/4970 5730/5300 4880/5450 

Opony 

3.01 Rodzaj opon 
  

Opony pełne Opony pełne Opony pełne Opony pełne 

3.02 Rozmiar opon przednich 
  

8,25-15 8,25-15 8,25-15 8,25-15 

3.03 Rozmiar opon tylnych 
  

250-15 250-15 250-15 250-15 

3.04 Liczba kół przód/tył (x = koła napędzane) 
  

4/x2 4/x2 4/x2 4/x2 

3.05 Rozstaw kół przednich b10 mm 1567 1567 1567 1567 

3.06 Rozstaw kół tylnych b11 mm 1370 1370 1370 1370 

Wymiary 

4.01 Kąt nachylenia masztu (do przodu/do tyłu) α/β ° 6/10 6/10 6/10 6/10 

4.02 Wysokość (maszt opuszczony) hl mm 2480 2480 2480 2480 

4.03 Swobodna wysokość podnoszenia h2 mm 160 160 165 165 

4.04 Wysokość podnoszenia (standardowa) h3 mm 3000 3000 3000 3000 

4.05 
Maks. wysokość na maszcie wysuniętym (z 
oparciem ładunku) h4 mm 4460 4460 4460 4460 

4.06 Wysokość klatki bezpieczeństwa h6 mm 2500 2500 2491 2491 

4.07 Wysokość siedziska nad podłożem h7 mm 1460 1460 1460 1460 

4.08 Wysokość sprzęgu holowniczego h10 mm 470 470 470 470 

4.09 Długość całkowita (z widłami) I1 mm 4657 4657 4662 4662 

4.10 Długość całkowita (bez wideł) I2 mm 3437 3437 3442 3442 

4.11 Szerokość całkowita b1 mm 2045 2045 2045 2045 

4.12 
Wymiary wideł: grubość x szerokość x 
długość s/e/l mm 60x150x1220 60x150x1220 65x150x1220 65x150x1220 

4.13 Karetka wideł wózka (ISO 2328) 
  

4 A 4 A 4 A 4 A 

4.14 Rozstaw wideł maks./min. b5 mm 1845/300 1845/300 1845/300 1845/300 

4.15 Rozstaw wideł maks./min. m1 mm 160 160 160 160 

4.16 Prześwit (w połowie rozstawu osi) m2 mm 239 239 229 229 

4.17 
Szerokość korytarza do układania palet pod kątem 
prostym 1000 x 1200 mm w poprzek Ast mm 4845 4845 4850 4850 

4.18 
Szerokość korytarza do układania palet pod kątem 
prostym 800 x 1200 mm wzdłuż Ast mm 5045 5045 5050 5050 

4.19 Min. zewnętrzny promień skrętu Wa mm 3050 3050 3050 3050 

Osiągi 

5.01 Prędkość jazdy (z ładunkiem/ bez ładunku) 
 

km/h 15/16 15/16 15/16 15/16 

5.02 Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/ bez ładunku) 
 

m/s 0,35/0,46 0,35/0,46 0,32/0,46 0,32/0,46 

5.03 Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez ładunku) 
 

m/s 0,46/0,45 0,46/0,45 0,48/0,45 0,48/0,45 

5.04 Maks. uciąg na dyszlu (z ładunkiem / bez ładunku) 
 

N 35000 35000 37000 37000 

5.05 
Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z 
ładunkiem) 

 

% 19 19 18 18 

5.06 
Czas przyspieszania (10 m) (z ładunkiem / 
bez ładunku) 

 

s 4,9/5,5 4,9/5,5 4,9/5,5 4,9/5,5 

Akumulator 

6.01 Napięcie/pojemność akumulatora 
 

V/Ah 80/840 80/606 80/960 80/606 

6.02 Ciężar akumulatora (min./maks.) 
 

kg 2150 600 2350 600 

6.03 Normy DIN akumulatora   DIN 43536 A – DIN 43536 A – 

Silnik trakcyjny i sterowanie 

7.01 Moc silnika trakcyjnego (S2 60 min) 
 

kW 2x17,1 2x17,1 2x17,1 2x17,1 

7.02 Moc silnika podnoszenia (S3 15%) 
 

kW 2x26,5 2x26,5 2x26,5 2x26,5 

7.03 Sterowanie silnikiem trakcyjnym 
  

MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC 

7.04 Sterowanie silnikiem podnoszenia 
  

MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC 

Pozostałe dane 

8.01 Hamulec roboczy / postojowy 
  

Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny Hydrauliczny 

8.02 Ciśnienie robocze zasilania hydr. osprzętu 
 

MPa 14 14 14 14 

  

Seria G3 6-101 



 

 

 
 

Dane techniczne i producenta (2) 
Charakterystyka 

1.01 Producent   
 

1.02 Model   CPD85 CPD85 CPD100 CPD100 

1.03 Numer konfiguracji   GB2D GB2DLI GB2D GB2DLI 

1.04 Udźwig znamionowy Q kg 8500 8500 10000 10000 

1.05 Odległość od środka ładunku c mm 600 600 600 600 

1.06 Napęd pojazdu       

1.07 Stanowisko operatora       

1.08 Zwis przedni X mm 650 650 660 660 

1.09 Rozstaw osi y mm 2400 2400 2580 2580 

Masa 

2.01 Masa całkowita (z akumulatorem / bez 
akumulatora) 

 kg 13952/11664 12660/12300 14780/12490 14060/13260 

2.02 Nacisk na oś (z ładunkiem, przód/tył)  kg 19933/2889 18930/2245 22560/2220 19880/2050 

2.03 Nacisk na oś (bez ładunku, przód/tył)  kg 7006/7316 6080/6620 7675/7105 6980/7080 

Opony 

3.01 Rodzaj opon   Opony pełne Opony pełne Opony pełne Opony pełne 

3.02 Rozmiar opon przednich   8,25-15 8,25-15 8,25-15 8,25-15 

3.03 Rozmiar opon tylnych   250-15 250-15 250-15 250-15 

3.04 Liczba kół przód/tył (x = koła napędzane)   4x/2 4x/2 4x/2 4x/2 

3.05 Rozstaw kół przednich b10 mm 1686 1686 1686 1686 

3.06 Rozstaw kół tylnych b11 mm 1370 1370 1370 1370 

Wymiary 

4.01 Kąt nachylenia masztu (do przodu/do tyłu) α/β ° 6/9 6/9 6/9 6/9 

4.02 Wysokość (maszt opuszczony) h1 mm 2700 2700 2950 2950 

4.03 Swobodna wysokość podnoszenia h2 mm 200 200 210 210 

4.04 Wysokość podnoszenia (standardowa) h3 mm 3000 3000 3000 3000 

4.05 Maks. wysokość na maszcie wysuniętym (z 
oparciem ładunku) 

h4 mm 4200 4200 4455 4455 

4.06 Wysokość klatki bezpieczeństwa h6 mm 2470 2470 2470 2470 

4.07 Wysokość siedziska nad podłożem h7 mm 1460 1460 1460 1460 

4.08 Wysokość sprzęgu holowniczego h10 mm 467 467 467 467 

4.09 Długość całkowita (z widłami) I1 mm 4870 4870 5062 5062 

4.10 Długość całkowita (bez wideł) I2 mm 3650 3650 3842 3842 

4.11 Szerokość całkowita b1 mm 2165 2165 2165 2165 

4.12 Wymiary wideł: grubość x szerokość x 
długość 

s/e/l mm 70x175x1220 70x175x1220 80x175x1220 80x175x1220 

4.13 Karetka wideł wózka (ISO 2328)   – - - - 

4.14 Rozstaw wideł maks./min. b5 mm 450-1910 450-1910 470-2100 470-2100 

4.15 Rozstaw wideł maks./min. m1 mm 240 240 240 240 

4.16 Prześwit (w połowie rozstawu osi) m2 mm 246 246 246 246 

4.17 Szerokość korytarza do układania palet pod kątem 
prostym 1000 x 1200 mm w poprzek 

Ast mm 5080 5080 5210 5210 

4.18 Szerokość korytarza do układania palet pod kątem 
prostym 800 x 1200 mm wzdłuż 

Ast mm 5280 5280 5410 5410 

4.19 Min. zewnętrzny promień skrętu Wa mm 3230 3230 3350 3350 

Osiągi 

5.01 Prędkość jazdy (z ładunkiem/ bez ładunku)  km/h 14/15,5 14/15,5 13/15,5 13/15,5 

5.02 Prędkość podnoszenia (z ładunkiem/ bez 
ładunku) 

 m/s 0,300/0,395 0,300/0,395 0,255/0,350 0,255/0,350 

5.03 Prędkość opuszczania (z ładunkiem / bez 
ładunku) 

 m/s 0,430/0,430 0,430/0,430 0,430/0,350 0,430/0,350 

5.04 Maks. uciąg na dyszlu (z ładunkiem/ bez 
ładunku) 

 N 35000 35000 45000 45000 

5.05 Maks. zdolność pokonywania wzniesień (z 
ładunkiem) 

 % 18 18 15 15 

5.06 Czas przyspieszania (10 m) (z ładunkiem / 
bez ładunku) 

 s 5,38/5,84 5,38/5,84 5,62/6,31 5,62/6,31 

Akumulator 

6.01 Napięcie/pojemność akumulatora  V/Ah 80/960 80/808 80/960 80/808 

6.02 Ciężar akumulatora (min./maks.)  kg 2288 800 2288 800 

6.03 Normy DIN akumulatora   DIN 43536 A – DIN 43536 A – 

Silnik trakcyjny i sterowanie 

7.01 Moc silnika trakcyjnego (S2 60 min)  kW 17,1X2 17,1X2 17,1X2 17,1X2 

7.02 Moc silnika podnoszenia (S3 15%)  kW 26,5x2 26,5x2 26,5x2 26.5X2 

7.03 Sterowanie silnikiem trakcyjnym   MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC 

7.04 Sterowanie silnikiem podnoszenia   MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC MOSFET / AC 

Pozostałe dane 

8.01 Hamulec roboczy / postojowy       

8.02 Ciśnienie robocze zasilania hydr. osprzętu  MPa 14 14 14 14 

  

ELEKTRYCZNE NA AKUMULATORY LITOWE / 
KWASOWO-OŁOWIOWE 



 

 

 
  

Seria G3 6-101 

Ast: Szerokość korytarza do układania palet pod kątem 

prostym 

a: Odstęp 200 mm 

l: Długość ładunku 

Krzywa udźwigu 

U
D

Ź
W

IG
 (

k
g
) 

Uwaga: Na osi pionowej podano udźwig, na osi poziomej – odległość od 

środka ładunku, liczona od powierzchni czołowej wideł do środka 

ciężkości ładunku, Ładunek normatywny to sześcian o długości boku 

równej 1000 mm. W przypadku przechylenia masztu naprzód, pracy z 

widłami niestandardowymi lub załadunku towarów o wymiarach 

nadgabarytowych, udźwig wózka odpowiednio maleje. Na podstawie 

krzywej obciążenia ładunkiem można odczytać udźwig dla masztu 

standardowego z konkretnym położeniem środka ładunku. ŚRODEK ŁADUNKU (mm) 



 

 

 
  

ELEKTRYCZNE NA AKUMULATORY LITOWE / 
KWASOWO-OŁOWIOWE 

Porównanie kosztów eksploatacyjnych: 
Wózek widłowy z akumulatorem litowym kontra Wózek widłowy 
z akumulatorem kwasowo-ołowiowym kontra Wózek spalinowy 

Zalety wózków widłowych HELI na akumulatory litowe są bardziej widoczne, gdy rozpatrujemy koszty w cyklu życia. 

W porównaniu z wózkami widłowymi spalinowymi, zalety wózka widłowego z akumulatorem litowym to brak hałasu, brak zanieczyszczeń, niewielkie 

drgania i prosta obsługa. 

W porównaniu z wózkiem widłowym z akumulatorem kwasowo-ołowiowym, wózek widłowy z akumulatorem litowym można naładować szybciej i w 

dowolnym momencie, przez co lepiej sprawdza się w pracy wielozmianowej. 

Wózek widłowy HELI z akumulatorem litowym jest bezobsługowy, wyróżnia się wysoką wydajnością napędu elektrycznego oraz niższymi ogólnymi 

kosztami eksploatacji. 

Koszty jawne 
Koszt zakupu 

Koszt zakupu 

Koszty ukryte 
Koszty konserwacji 

Ładowanie elektryczne 

Koszty konserwacji 

Koszty wymiany 
akumulatora 

Ładowanie elektryczne 

Koszty 
paliwa 

Koszty konserwacji 

Koszt zakupu 

Wózek elektryczny z 

akumulatorem litowym 

Wózek elektryczny na 

prąd przemienny Wózek widłowy spalinowy z 

balastem 

Zalety akumulatorów litowych 

Próba zanurzenia w 
wodzie morskiej 

Próba 
wyciskania 

Próba 
ogrzewania 

Badanie cykli 
temperaturowych 

Badanie cykli 
temperaturowych 

Próba 
zrzutowa 

Próba 
nadmiernego 

Próba 
zwarciowa 

W wózku zastosowano dopracowany i 

ekonomiczny akumulator litowy z rdzeniem z 
fosforanu żelaza, rozwiązanie wykorzystywane 

w wielu pojazdach komercyjnych. Moduł akumulatora ma ramę z blachy 

aluminiowej stopowej: sztywną, lekką i łatwo 

odprowadzającą ciepło. 
Szybkie ładowanie: szybkie ładowanie 

umożliwia pracę bez przerw — zaś akumulator 

można naładować w ciągu 2 godzin. Duża wydajność i bezpieczeństwo: sprawność 

ładowania i rozładowywania sięga 98%, zaś 

temperatura niekontrolowanego przegrzania 

wynosi ponad 600°C. Dobre osiągi w niskich temperaturach pracy: 

standardowe ogrzewanie akumulatora 
umożliwia normalną eksploatację w 

temperaturach poniżej zera. Długa trwałość użytkowa: standardowa liczby 
cykli ładowania i rozładowywania wynosi 

ponad 4000 razy lub 5 lat, po którym to okresie 

pojemność pozostała akumulatora wynosi Bezobsługowość: akumulator nie wymaga 

ręcznej konserwacji ani uzupełniania elektrolitu 

wodą destylowaną. 

Ekologia: brak zanieczyszczeń i zerowe emisje. 



 

 

 

 

Standardowy maszt o szerokiej widoczności dla G3 6–7 t 

Model 
masztu 

Maks. 
wysokość 

podnoszen
ia (mm) 

Udźwig (środek ładunku 600 mm) (kg) 
Wysokość (maszt 
opuszczony) (mm) 

Swobodna wysokość 
podnoszenia (z 
oparciem) (mm) 

Masa gotowa do jazdy (kg) 
Kąt 

nachyleni
a masztu 

α/β (°) 
CPD60- 
GB2D 

CPD60- 
GB2DLI 

CPD70- 
GB2D 

CPD70- 
GB2DLI 

CPD60- CPD70- 
GB2D/GB2DLI 
GB2D/GB2DLI 

CPD60- CPD70- 
GB2D/GB2DLI 
GB2D/GB2DLI 

CPD60- 
GB2D 

CPD60- 
GB2DLI 

CPD70- 
GB2D 

CPD70- 
GB2DLI 

M220 2200 6000 6000 7000 7000 2080 165 10470 9600 10920 10210 6/10 

M250 2500 6000 6000 7000 7000 2230 165 10510 9640 10960 10250 6/10 

M270 

M300 

2700 6000 6000 7000 7000 2330 165 10540 9670 10990 10280 6/10 

3000 6000 6000 7000 7000 2480 165 10580 9720 11030 10330 6/10 

M330 3300 6000 6000 7000 7000 2630 165 10610 9750 11060 10360 6/10 

M350 3500 6000 6000 7000 7000 2730 165 10640 9780 11090 10390 6/10 

M400 4000 6000 6000 7000 7000 3030 165 10820 9960 11270 10570 6/10 

M425 

M450 

4250 6000 6000 7000 7000 3155 165 10850 9990 11300 10600 6/10 

4500 6000 6000 7000 7000 3280 165 10890 10020 11340 10630 6/10 

M475 4750 6000 6000 7000 7000 3405 165 10930 10060 11380 10670 6/5 

M500 5000 6000 6000 7000 7000 3530 165 10960 10090 11410 10700 6/5 

M550 5500 5700 5900 6600 6800 3830 165 11140 10270 11590 10880 6/5 

M600 6000 5400 5600 6400 6600 4080 165 11200 10330 11650 10940 6/5 

 

2-stopniowy maszt swobodny o szerokiej widoczności dla G3 6–7 t 

Model 
masztu 

Maks. 
wysokość 

podnoszen
ia (mm) 

Udźwig (środek ładunku 600 mm) (kg) 
Wysokość (maszt 
opuszczony) (mm) 

Swobodna wysokość 
podnoszenia (z 
oparciem) (mm) 

Masa gotowa do jazdy (kg) 
Kąt 

nachylenia 
masztu 
α/β (°) 

CPD60- 
GB2D 

CPD60- 
GB2DLI 

CPD70- 
GB2D 

CPD70- 
GB2DLI 

CPD60- CPD70- 
GB2D/GB2DLI 
GB2D/GB2DLI 

CPD60- CPD70- 
GB2D/GB2DLI 
GB2D/GB2DLI 

CPD60- 
GB2D 

CPD60- 
GB2DLI 

CPD70- 
GB2D 

CPD70- 
GB2DLI 

ZM220 2200 6000 6000 7000 7000 2060 710 10570 9700 11050 10340 6/10 

ZM250 2500 6000 6000 7000 7000 2210 860 10615 9745 11095 10385 6/10 

ZM270 2700 6000 6000 7000 7000 2310 960 10650 9780 11130 10420 6/10 

ZM300 3000 6000 6000 7000 7000 2460 1110 10695 9835 11175 10475 6/10 

ZM330 3300 6000 6000 7000 7000 2610 1260 10730 9870 11210 10510 6/10 

ZM350 3500 6000 6000 7000 7000 2710 1360 10765 9905 11245 10545 6/10 

ZM400 4000 6000 6000 7000 7000 3010 1660 10950 10090 11430 10730 6/10 

ZM425 

ZM450 

4250 6000 6000 7000 7000 3135 1785 10985 10125 11465 10765 6/10 

4500 6000 6000 7000 7000 3260 1910 11030 10160 11510 10800 6/10 

ZM475 4750 6000 6000 7000 7000 3385 2035 11075 10205 11555 10845 6/5 

ZM500 5000 6000 6000 7000 7000 3510 2160 11110 10240 11590 10880 6/5 

ZM550 5500 5700 5900 6600 6800 3810 2460 11295 10425 11775 11065 6/5 

ZM600 6000 5400 5600 6400 6600 4060 2710 11360 10490 11840 11130 6/5 

 

 

3-stopniowy maszt swobodny o szerokiej widoczności dla G3 6–7 t 

Model 
masztu 

Maks. 
wysokość 

podnoszen
ia (mm) 

Udźwig (środek ładunku 600 mm) (kg) 
Wysokość (maszt 
opuszczony) (mm) 

Swobodna wysokość 
podnoszenia (z 
oparciem) (mm) 

Masa gotowa do jazdy (kg) 
Kąt 

nachylenia 
masztu 
α/β (°) 

CPD60- 
GB2D 

CPD60- 
GB2DLI 

CPD70- 
GB2D 

CPD70- 
GB2DLI 

CPD60- CPD70- 
GB2D/GB2DLI 
GB2D/GB2DLI 

CPD60- CPD70- 
GB2D/GB2DLI 
GB2D/GB2DLI 

CPD60- 
GB2D 

CPD60- 
GB2DLI 

CPD70- 
GB2D 

CPD70- 
GB2DLI 

ZSM360 3600 5600 5750 6200 6350 2335 920 11080 9890 11530 10500 6/5 

ZSM400 4000 5600 5750 6200 6350 2460 1045 11140 9950 11590 10560 6/5 

ZSM435 4350 5600 5750 6200 6350 2585 1170 11190 10000 11640 10610 6/5 

ZSM450 4500 5600 5750 6200 6350 2635 1220 11220 10030 11670 10640 6/5 

ZSM480 4800 5600 5750 6200 6350 2740 1325 11270 10080 11720 10690 6/5 

ZSM500 5000 5600 5750 6200 6350 2805 1390 11300 10110 11750 10720 6/5 

ZSM540 5400 5300 5450 6000 6150 2940 1525 11360 10170 11810 10780 6/5 

ZSM600 

ZSM650 

6000 5000 5150 5600 5750 3135 1720 11450 10260 11900 10870 6/5 

6500 4500 4650 5000 5150 3405 1990 11530 10340 11980 10950 6/5 

ZSM700 7000 4000 4150 4500 4650 3510 2095 11610 10420 12060 11030 6/5 
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Standardowy maszt o szerokiej widoczności dla G3 8,5–10t 

Model masztu 

Maks. 
wysokość 

podnoszenia 
(mm) 

Udźwig (środek ładunku 
600 mm) (kg) 

Wysokość (maszt opuszczony) 
(mm) Masa gotowa do jazdy (kg) Kąt 

nachylenia 
masztu α/β (°) CPD85 CPD100 CPD85 CPD100 CPD85-GB2D 

CPD85-
GB2DLI 

CPD100-
GB2D 

CPD100-
GB2DLI 

M250 2500 8500 10000 2450 2700 13272 11979 14659 13941 6/9 

M270 2700 8500 10000 2550 2800 13327 12034 14699 13981 6/9 

M300 3000 8500 10000 2700 2950 13952 12659 14780 14062 6/9 

M330 3300 8500 10000 2800 3100 14053 12760 14828 14110 6/9 

M350 3500 8500 10000 2950 3200 14198 12905 14873 14155 6/9 

M375 3750 8500 10000 3075 3325 14318 13025 14923 14205 6/9 

M400 4000 8500 10000 3250 3500 14493 13200 15063 14345 6/9 

M425 4250 8500 10000 3375 3625 14648 13355 15118 14400 6/9 

M450 4500 8500 10000 3500 3750 14768 13475 15168 14450 6/9 

M475 4750 7750 10000 3625 3875 14913 13620 15225 14507 6/6 

M500 5000 7750 10000 3750 4000 15028 13735 15280 14562 6/6 

M550 5500 7400 9000 4050 4300 15350 14057 15581 14863 6/6 

M600 6000 7000 8000 4300 4550 15553 14260 15631 14913 6/6 

 

2-stopniowy maszt swobodny o szerokiej widoczności dla G3 8,5–10 t 

Model 
masztu 

Maks. 
wysokość 

podnoszenia 
(mm) 

Udźwig (środek ładunku 
600 mm) (kg) 

Wysokość (maszt 
opuszczony) (mm) 

Swobodna wysokość 
podnoszenia (z oparciem) 

(mm) 
Masa gotowa do jazdy (kg) 

Kąt 
nachylenia 
masztu α/β 

(°) CPD85 CPD100 CPD85 CPD100 CPD85 CPD100 
CPD85-
GB2D 

CPD85-
GB2DLI 

CPD100GB2
D 

CPD100-
GB2DLI 

ZM250 2500 8500 10000 2450 2700 1245 1220 13999 12706 14659 13941 6/9 

ZM270 2700 8500 10000 2550 2800 1345 1290 14025 12732 14699 13981 6/9 

ZM300 3000 8500 10000 2700 2950 1495 1440 14067 12774 14739 14021 6/9 

ZM330 3300 8500 10000 2800 3100 1645 1590 14108 12815 14819 14101 6/9 

ZM350 3500 8500 10000 2950 3200 1745 1690 14136 12843 14854 14136 6/9 

ZM375 3750 8300 10000 3075 3325 1870 1815 14171 12878 14904 14186 6/9 

ZM400 4000 8300 10000 3250 3500 2045 1990 14308 13015 15044 14326 6/9 

ZM425 4250 8000 10000 3375 3625 2170 2115 14342 13049 15099 14381 6/9 

ZM450 4500 8000 10000 3500 3750 2295 2240 14377 13084 15149 14431 6/9 

ZM475 4750 8000 10000 3625 3875 2420 2365 14412 13119 15209 14491 6/6 

ZM500 5000 7800 10000 3750 4000 2545 2490 14417 13124 15261 14543 6/6 

ZM550 5500 7500 9000 4050 4300 2845 2790 14619 13326 15561 14843 6/6 

ZM600 6000 7200 8000 4300 4550 3095 3040 14688 13395 15609 14891 6/6 

 

3-stopniowy maszt swobodny o szerokiej widoczności dla G3 8,5–10 t 

Model 
masztu 

Maks. 
wysokość 

podnoszenia 
(mm) 

Udźwig (środek ładunku 
600 mm) (kg) 

Wysokość (maszt 
opuszczony) (mm) 

Swobodna wysokość 
podnoszenia (z oparciem) 

(mm) 
Masa gotowa do jazdy (kg) 

Kąt 
nachylenia 
masztu α/β 

(°) CPD85 CPD100 CPD85 CPD100 CPD85 CPD100 
CPD85-

GB2D 
CPD85-
GB2DLI 

CPD100-
GB2D 

CPD100-
GB2DL 

ZSM360 3600 7500 8000 2450 2570 1235 1180 14593 13300 15516 14798 6/9 

ZSM400 4000 7500 8000 2575 2700 1360 1310 14664 13371 15608 14890 6/9 

ZSM435 4350 7500 8000 2700 2820 1485 1430 14738 13445 15688 14970 6/9 

ZSM450 4500 7500 8000 2750 2870 1535 1480 14765 13472 15728 15010 6/9 

ZSM480 4800 7500 7500 2850 2970 1635 1580 14826 13533 15796 15078 6/6 

ZSM500 5000 7500 7500 2950 3035 1735 1645 14882 13589 15842 15124 6/6 

ZSM540 5400 7000 7000 3075 3225 1860 1835 14956 13663 15976 15258 6/6 

ZSM600 6000 6400 6000 3375 3425 2160 2035 15127 13834 16116 15398 6/6 

  

ELEKTRYCZNE NA AKUMULATORY LITOWE / 
KWASOWO-OŁOWIOWE 



 

 

 

 

Tabela konfiguracji 

Bezpieczeństwo 

Hamowanie podczas skrętu     

Pochwyt z przyciskiem klaksonu do jazdy wstecz     

Sygnalizator przekroczenia prędkości (5 km/h)     

Sygnalizator przekroczenia prędkości (8 km/h)     

Sygnalizator przekroczenia prędkości (10 km/h)     

OPS (jazda, podnoszenie, przechył masztu, mocowanie osprzętu) (nie 
uwzględnia opuszczania wideł) 

    

Zabezpieczenie rozdzielacza przed przeciążeniem     

Gaśnica proszkowa (0,5 kg)     

Gaśnica proszkowa (2 kg)     

Brzęczyk alarmu cofania     

Alarm głosowy cofania (j. chiński)     

Elektroniczny amortyzator górnego położenia     

Lusterko wsteczne szerokokątne     

Lusterka boczne i lusterko wsteczne szerokokątne     

Czujniki cofania (4 szt.)     

Komfort 

Asystent cofania (1 kamera, 4 czujniki)     

Fotel GRAMMER z pełnym zawieszeniem     

1 złącze USB (5 V/1 A)     

Układ kierowniczy o dużej sile wspomagania     

Wspomaganie włączane obrotem kierownicy     

Rozdzielacz mechaniczny     

Rozdzielacz elektromagnetyczny (zawór proporcjonalny z przełącznikiem 
kciukowym) 

    

Wentylator     

Klatka ochronna na 
zamówienie 

Klatka ochronna z ramą stalową     

Klatka ochronna z siatką     

Kabina / szyba 
czołowa 

Kabina zamknięta (z wentylacją mechaniczną i wycieraczką)     

Nagrzewnica     

Klimatyzacja montowana z tyłu, wyłącznie do chłodzenia     

Klimatyzacja montowana z tyłu, wyłącznie do chłodzenia + nagrzewnica 
powietrza 

    

Szyba czołowa (z wycieraczką / bez nawiewu na szybę)     

Szyba czołowa odporna na wysokie temperatury     

Szyba tylna     

Okno dachowe (bez nawiewu)     

Oświetlenie 

Tylne światło robocze LED (jedno)     

Tylne światła punktowe LED – czerwone i niebieskie     

Listwa świetlna ostrzegawcza prawa, lewa i tylna     

Światło ostrzegawcze LED obrotowe, zamontowane na stałe     

Światło ostrzegawcze LED migające, zamontowane na stałe     

Światło ostrzegawcze LED obrotowe z brzęczykiem, zamontowane na stałe     

Pozostałe 

Opony bliźniacze (przednie)     

Gwinty metryczne     

Gwinty SAE     

Brak manszet siłownika przechyłu i skrętu     

Manszety siłownika przechyłu i skrętu     

FICS (wersja podstawowa) (na rynek Chin)     

UWAGA: „    ” wyposażenie standardowe    ” wyposażenie opcjonalne niedostępne, *: wyłącznie sterownik zasilania ZAPI. 
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Konfiguracje akumulatorów 
Model 
wózka 

Model 
Akumulator 

standardowy 
Akumulator na zamówienie 

Produkcja — 
Chiny 

Produkcja — Chiny FAAM HOPPECKE 

Kwasowy 

CPD60-GB2D 80 V/840 Ah 80 V/960 Ah 

80 V/1000 Ah 

80 V/840 Ah 

80 V/1000 Ah 

80 V/840 Ah 

80 V/960 Ah 80 V/1000 Ah – CPD70-GB2D 
CPD85-GB2D 

CPD100-GB2D 
80 V/960 Ah – - - 

Litowy 

— HEDING HEDING ENEROC, rdzeń CATL 
CPD60-GB2DLI 
CPD70-GB2DLI 

80 V/606 Ah 80 V/808 Ah 

80 V/1120 Ah 80 V/1212 Ah 

80 V/606 Ah 80 V/684 Ah 

80 V/813 Ah 80 V/906 Ah 80 V/1084 Ah 
CPD85-GB2DLI 
CPD100-GB2DLI 

80 V/808 Ah — - — 
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